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| A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEM{

1) Hranice zastavéného tizemi je vymezena k 1. 11. 2022.

3) 2) Zastavenétzemi-vBordovicichje-vymezeno-ve-vykresech: Hranice zastavéného uzemi
je vymezena ve vykresech:
1. Zéakladni ¢lenéni izemi méfitko 1:5000
2. Hlavni vykres meéfitko 1: 5000
3. Doprava méfitko 1:5 000
4. Vodni hospodarstvi m¢étitko 1:5 000
5. Energetika, spoje m¢éfitko 1:5 000

B. KGC Z ROZVO DBCE, C ANY-AROZVO HO
HODNOTZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY
A ROZVOJE JEHO HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvofeni podminek pro rozvoj
spravniho uzemi:

- dostate¢nou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu za tcelem udrzeni stabilniho
poctu obyvatel a zlepSovani vékové struktury;

- nabidkou ploch pro rozvoj vetfejné infrastruktury - obanské vybavenosti;

- nabidkou ploch pro rozvoj vyroby a sluzeb za ucelem podpory ekonomiky, vytvafeni
pracovnich mist a zabezpeceni sluzeb v izemi;

- nabidkou ploch pro rozvoj predevsim kazdodenni a vikendové rekreace a relaxace;

- vymezenim ploch pro tizemni systém ekologické stability a krajinnou zelen tj. plochy
piirodni — uzemniho systému ekologické stability a plochy smiSené nezastavéného
uzemi,

- vymezenim plochy pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych zdroji —
fotovoltaické elektrarny.

2) Hlavni zasadou pfi vytvareni podminek pro rozvej tizemi jsou pozadavky na ochranu
architektonickych, urbanistickych a ptirodnich hodnot Gzemi pfi navézani na dosavadni
urbanisticky a stavebni vyvoj obce Bordovice.

3) Koncepce rozvoje tizemi vychazi z prognézy vyvoje bydleni ve stiednédobém vyhledu
(do r. 2025 2035), ktery se opira o komplexni zhodnoceni podminek feSeného Gizemi. Je
predpokladan mirny nartst poctu obyvatel a vystavba cca 4—5 2 — 3 novych byt ro¢né.
Aci 1 1/ ; - A RN . e




Rozvoj tizemi je podminén ochranou pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot
uzemi.

4.1) Piedmétem ochrany ptirodnich hodnot uzemi jsou:
— Chranéna krajinna oblast Beskydy,
— Evropsky vyznamna lokalita Beskydy,
— Ptirodni park Podbeskydi,
— Vyznamné krajinné prvky evidované a registrované,
— vyznamné krajinné prvky dle obecné ochrany ptirody ze zakona,
— uzemni systém ekologické stability,
— chranéna oblast pfirozené akumulace vod,
— biotop vybranych zvlasté chranénych druhti velkych savci.
— chranéna loziskova tizemi, loziska nerostnych surovin, dobyvaci prostory.

4.2) Predmétem ochrany kulturnich hodnot jsou:
- nemovité kulturni pamatky:
- venkovsky diim, ¢. p. 2;
- venkovsky dim — rodny diim partyzana J. Drozda, ¢. p. 34;
- venkovska usedlost, €. p. 13;
- venkovskd usedlost, ¢. p. 11;
- pamatky mistniho vyznamu — pomniky, kiize, sochy;
- vale¢né hroby — pamatnik vojina Rozkova, KN 51/4;
— pamatnik na hibitové, KN 1019/4;
~ uzemi s archeologickymi nalezy UAN II — novovéké jadro obce.

C. URBAMSTHICKA KONCEPCE, VYMEZEN ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU-SIDEENI ZELENE URBANISTICKA
KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1 CELKOVA URBANISTICKA-KONGEPCE URBANISTICKA KONCEPCE
VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT{

1) Hlavni urbanistickou funkci obce je funkce obytna. Funkce rekreacni, obsluzna a vyrobni
jsou funkcemi doplitkovymi.
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2) Urbanisticka koncepce rozvoje tizemi obce navrzena tizemnim planem vychazi z historicky
vzniklé urbanistické struktury sidla Bordovice. Stavajici plochy se zpisobem vyuziti
odpovidajicim pozadavkiim na vyuzivani izemi sidla izemni plan stabilizuje a dle potieby
dale rozviji do novych zastavitelnych ploch s ohledem na limity Uzemi, tj. stanovené
zéplavové izemi, ochrannd pasma dopravni infrastruktury, ochranné a bezpecnostni pasma
technické infrastruktury a prvky ochrany ptirody a krajiny.

Vymezeni zastavitelnych ploch viz oddil C.2; zpisob vyuziti ploch uvedenych v bodé¢ 5)
viz oddil F.2.

3) Uzemnim planem jsou v zastavéném uUzemi, zastavitelnych plochach, a v nezastavéném
uzemi vymezeny plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti (viz vykres A.2 Hlavni vykres):
Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy rekreace rodinné (R)

Plochy rekreace na plochach ptirodniho charakteru (RP)
Plochy obcanského vybaveni (OV)

Plochy obc¢anského vybaveni - sportovnich zatizeni (OS)
Plochy obcanského vybaveni - hibitovy (OH)

Plochy zemédé€lské - zahrady (Z2)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy prostranstvi vefejnych - zelené vetejné (ZV)

Plochy prostranstvi vetejnych (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy vyroby a skladovani - elektrarny fotovoltaické (VS-E)
Plochy smiSené nezastavéného tizemi (SN)

Plochy lesni (L)

Plochy zemédélské (Z)

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy pfirodni - izemniho systému ekologické stability (USES)
Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Plochy dopravni infrastruktury Zelezni¢ni (DZ)

4) Uzemnim planem jsou vymezeny koridory s rozdilnym zptsobem vyuZiti pro navrzené
liniové stavby (viz vykres A.2 Hlavni vykres):
Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni (KDS)
Koridor dopravni infrastruktury zelezni¢ni (KDZ)
Koridor technické infrastruktury — elektroenergetiky (KE)

5) Urbanisticka kompozice, tj. prostorové usporadani, je soucasti urbanistické koncepce. Pfi
rozvoji zéastavby na zastavitelnych plochach, nové vystavbé v plochach prestavby
a Vv plochach stabilizovanych a pii zménach staveb dbat na estetické utvareni a kompozi¢ni
usporadani prostort, ploch, pfirodnich i stavebnich prvkl s ohledem na hodnoty tizemi.

6) Kompozi¢ni osou zastavby je silnice 11/483 a Lichnovsky potok s biehovymi porosty.

7) Za 1celem vazby na stavajici urbanistickou kompozici a zachovani vzajemnych
harmonickych vztahii je stanoveno pro vybrané plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti
procento zastavitelnosti pozemkl a vySkova hladina zastavby — viz oddil F. Podminky
vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. U procenta zastavitelnosti jde o zavazny
koeficient, ktery uruje pomér zastavénych ploch k celkové vyméte pozemku. V piipadé



vycerpani stanoveného maximalniho procenta zastavitelnosti pozemku nebude mozné, pfti
dal$im déleni pozemkd, na dosud nezastavénych plochach povolovat dalsi vystavbu.

8) Dbat na dodrzovani vySkové hladiny zastavby dle podminek stanovenych v oddile F.2 za
ucelem zachovani urbanistické kompozice, tj. prostorové formy, kterd ma vliv na vizudlni
vnimani lokality.

C.2 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY V K. U.

BORDOVICE
1) Zastavitelné plochy — aktualizace Zménou ¢. 2
Plocha Plocha - zpiisob vyuZiti Podminky Vyméra
cislo realizace v ha
z1 {Sené obytné—(SO) (zprac.do-1.-1.-2020) 1,94
uzemni studie byla schvalena
21.2.2014
Z2 o . zemni-studie xR
79A smisené obytné  (SO) : _do-11.2020) 0.44
Z2B smisené obytné  (SO) 0,30
o . 029
Z3 smiSené obytné  (SO) -- 0.28
Z4 Sené obytné— (SO _ 025
s . CET
Z5 smisené obytné  (SO) -- 0.34
o . ez
Z6 smisené obytné  (SO) -- 0.30
s . e
Z7 smisené obytné  (SO) -- 0.95
Z8 Sené obytné— (SO _ 101
£9 0,51
Z9A smiSené obytné  (SO) -- 0,05
Z9B 0,15
Z10 B e - oL
Z11 obc¢anského vybaveni  (OV) -- 0,13
I . 02
Z12 smiSené obytné  (SO) -- 0.49
Z14 smisené obytné  (SO) -- 0,59
ZE stk U0 - Loo
Z16A smisené obytné  (SO) frempistudie 1,32
Z16B prostranstvi vefejnych - zelené vefejné (ZV) {zprac-do-1-1.-2020) 0,10
Z16C smisené obytné  (SO) uzemni studie byla schvalena 0,14
Z16D smiSené obytné  (SO) 21.8.2017 0,44
Z16E prostranstvi vetejnych (PV) 0,40
Z16F prostranstvi vetejnych - zelené vefejné (ZV) 0,11
716G smiSené obytné  (SO) 0,20
Z17 160670
Z17A smiSené obytné  (SO) -- 0,30
Z17B 0,40
Z19 smisené obytné  (SO) -- 0,34
Z20 obcanského vybaveni — sportovni zatizeni (OS) -- 132
721 smisené obytné  (SO) -- 0,91




723 smisené obytné  (SO) -- 0: 49
224 Sené obytné—(SO) _ 074
725 smiSené obytné  (SO) - 0,21
226 Sené obytné— (SO _ 035
227 smisené obytné  (SO) -- éﬁi
Z28 smisené obytné  (SO) -- 0,27
Z29 smisené obytné  (SO) -- 0,23
Ak sepadalds onhendhe 20 - o2e
22 sepadalds onhendhe 20 - 024
34 el anhendhe (77 - e
Z35 zemédelské—zahrady—(ZZ) - 637
Z36 zemédélské - zahrady  (ZZ) - 0,69
37 zemédelské—zahrady—(ZZ) - 077
738 \(/\};rso_‘tg a skladovani — elektrarny fotovoltaické E?J; itsrslll ui%p;?ggél;(’) pfistupu 0,47
respektovat vodni tok
239 Sené obytné— (SO _ 023
Z40 smiSené obytné  (SO) - 0,12
DS1A dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) 0,25
DS1B dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) 0,01
PV1 prostranstvi vetejnych (PV) 0,05

1/71 zem&dé&lské - zahrady  (Z2) - 0,53
Zastavitelné plochy vymezené Zménou €. 2
Plocha Plocha - zpisob vyuZiti Podminky Vyméra
¢islo realizace v ha
2171 smi¥ené obytmé  (SO) pfed zahdjenim vystavby 0,14
nutno zajistit dopravni ptistup
2122 prostranstvi vefejnych - zelen¢ vefejné (ZV) 0,32
2/Z3 smiSené obytné  (SO) 0,14
2/z4 smiSené obytné  (SO) 0,09
2/Z5 smiené obytné  (SO) 0,08
o . zachovat funkci obcasného

2/26 smiSené obytné  (SO) vodniho toku 0,35
2(Z27 prostranstvi vetejnych (PV) 0,12
2/Z8 obc¢anského vybaveni — hibitovii (OH) 0,05




2179 smigené obytné  (SO) pfed zahdjenim vystavby 0,11
nutno zajistit dopravni piistup

2/Z210 prostranstvi vetejnych (PV) 0,05
2,711 obcanského vybaveni  (OV) 0,14
2712 obcanského vybaveni  (OV) 0,03
2/713 zemédélské — zahrady  (ZZ) 0,34
2/Z14 smisené obytné  (SO) 0,17

2) Plochy prestavby
Ploc Ploc isol o™, Podmin] T
2o roclizace =R
1P (Sené obytné(SO) 019

Plochy piestavby nejsou vymezeny.

| C.3 SYSTEM SIDELNi ZELENE
1) Jako plochy wefejnyeh prostranstvi vefejnych - zelené vetejné (ZV) jsou vymezeny plochy

stavajici zelené v zapadni ¢asti souvislé zastavby — podél Lichnovského potoka.

Plochy prostranstvi vefejnych - zelené vetejné (ZV) realizovat v zastavitelnych plochach
oznacenych Z16B, Z16F a 2/Z2.

2) Bude respektovana stavajici vzrostla zelen na nelesni pidé - zeleit kolem vodnich tokd,
stromotadi, jednotlivé vzrostl¢ stromy apod.

3) Soucasti systému zelené sidla jsou pozemky lest (L), plochy prostranstvi vefejnych -
zelené vefejné (ZV), plochy piirodni - tizemniho systému ekologické stability (USES)
a plochy krajinné zelené¢ (nehospodaiské dievinné porosty) oznacené jako plochy smisené
nezastavéného izemi (SN).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITI

| D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

| D.1.1LDOPRAVA SILNICN{

1) Pro prestavbu kiizovatky silnice 11/483 a I11/4865 ve vychodni obce bude—respektovana
vymezend—plocha—dopravai—nfrastruktury—stlni€nt respektovat vymezené zastavitelné

plochy dopravni infrastruktury silni¢ni ozna¢ené DS1A a DS1B.

2) Sit’ mistnich komunikaci v feSeném tzemi bude doplnéna o pfistupové trasy pro nove
navrhované funkéni plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové



komunikace dle CSN 736110. Pii jejich realizaci budou dale respektovany nésledujici
zasady:

- budou respektovany minimalni $itky pfilehlych vetejnych prostranstvi dle vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjsich
piedpist, v odivodnénych piipadech ve stisnénych pomérech bude respektovana Sirka
prostoru mistni komunikace stanoveného dle CSN 736110

- uslepené Useky novych mistnich komunikaci budou doplnény o obratisté, ktera budou
realizovana v ramci vymezenych pfilehlych urbanizovanych ploch dle mistni potieby

- nové jednopruhové komunikace budou opatieny vyhybnami dle CSN 736110 dle mistni
potieby

- veskeré nové kiizovatky, kfizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feSeny
v souladu se zasadami uvedenymi v ramci CSN 73 6101, CSN 73 6102 a CSN 73 6110
s respektovanim norem CSN pro poZarni bezpecnost staveb (73 0802, 73 0804
a 73 0833)

3) Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci je navrzeno stavebné upravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle CSN 736110. Piestavby
vybranych mistnich komunikaci budou zahrnovat Sitkové upravy na dvoupruhové
kategorie s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklisty a parkovacimi pasy.
Jednopruhové stavajici komunikace budou doplnény vyhybnami a uslepené komunikace
obrati$ti bez nutnosti jejich vymezeni v grafické casti.

Pti realizaci Uprav stavajicich komunikaci budou déle respektovany nasledujici zasady:

- podél stavajicich mistnich komunikaci budou dle mistnich moznosti respektovany sitky
ptilehlych vetejnych prostranstvi dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi, v odivodnénych piipadech ve stisnénych pomérech bude
respektovéana §itka prostoru mistni komunikace stanoveného dle CSN 736110.

4) Vsechny komunikace v zastavbé (mimo silni¢ni pritahy) budou pokladany za zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem.

5) Pro budouci zastavbu souvisejici s bydlenim, ubytovanim, zdravotnictvim apod.,
situovanou podél silni¢nich komunikaci do vzdalenosti 20 m bude stanoven minimalni
odstup budov od osy vySe uvedenych komunikaci v rdmci podrobné&j$i projektoveé
dokumentace nebo tzemniho fizeni tak, aby splnény podminky pro ochranu pred hlukem
V chranéném venkovnim prostoru, resp. chranéném venkovnim prostoru staveb,
v odiivodnénych piipadech pak alespont v chrdnéném vnitinim prostoru staveb, a to ve
smyslu zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist
a nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané veifejného zdravi ptred neptiznivymi G¢inky
hluku a vibraci. Podél stavajicich nebo novych mistnich komunikaci lze tuto vzdalenost
snizit na 15 m od osy komunikace na ob¢ strany.

6) Pro prelozku silnice 11/483 v tseku Bordovice - Frenstait pod Radhostém respektovat
koridor dopravni infrastrukturu silni¢ni s ozna¢enim KDS.
Ve vymezeném koridoru nebudou povolovany nové stavby a zafizeni, které by
vyznamnym zpusobem ztizily nebo znemoznily realizaci ptelozKy silnice 11/483.



| D.L2DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANI A PARKOVANI AUTOMOBILU

1) Pro parkovani osobnich automobilii u objektl obanské vybavenosti piipustit vybudovani
dalsich kapacit odpovidajici stupni automobilizace 1 : 2,5, a to v ramci pfislusnych ploch
a podminek pro jejich vyuziti.

2) Odstavovani nakladnich vozidel se pfipousti pouze v souladu s podminkami stanovenymi
Vv ramci piisluSnych ploch a podminek.

3) Parkovaci plochu pro potieby hibitova a jeho navrhovaného rozsifeni realizovat
Vv zastavitelnych plochach prostranstvi vetejnych, ozna¢enych PV1 a 2/Z77.

| D.L3PROVOZ CHODCU A CYKLISTU

1) V ramci Sitkovych tprav mistnich komunikaci je mozno uvniti stanoveného prostoru
mistni komunikace budovat chodniky, event. pasy pro cyklisty bez vymezeni v grafické
¢asti uzemniho planu. Realizace chodnikil podél novych mistnich komunikaci bude fesena
dle potieby v prostoru mistnich komunikaci nebo pfilehlém vefejném prostranstvi, jako
jejich soucast.

2) V ramci zvyseni bezpeénosti pohybu cyklistt po silnici 11/483 se piipousti v zastavéném
uzemi vymezeni pruhti event. past pro cyklisty dle mistni potfeby a prostorovych
moZnosti.

3) Pro cykloturistiku se pfipousti v uzemi obce vymezeni novych tras vcetné nezbytnéhe
technického zazemi (odpocivky, informacni tabule).

| D.14DOPRAVA ZELEZNICN{

1) Respektovat celostatni zelezni¢ni trat’ ¢. 323 véetné ochranného pasma.

2) Pro zamér optimalizace a elektrizace traté¢ ¢&. 323 respektovat koridor dopravni
infrastruktury zelezni¢ni s oznac¢enim KDZ.
Ve vymezeném koridoru nebudou povolovany nové stavby a zafizeni, které by
vyznamnym zpusobem ztizily nebo znemoznily realizaci optimalizace a elektrizace traté
¢. 323.

| D.1.5 HROMADNA DOPRAVA OSOB

1) Systém autobusové hromadné dopravy osob bude zachovan jako hlavni typ hromadné
dopravy v uzemi. Autobusové zastdvky budou vybaveny fadnymi néstupisti a pfistfesky
pro cestujici.

2) Pro zlepseni dostupnosti autobusové dopravy bude realizovana nova autobusova zastavka
na silnici 1I/483 v centralni Casti obce.



| D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1) Sit¢ technické infrastruktury prednostné vést v plochach vefejné pfistupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochéch podél komunikaci, v trasach vymezenych
v grafické ¢asti.

2) Zakresleni tras siti technické infrastruktury je schématické vzhledem k méfitku vykrest
a zachovani Citelnosti, trasy siti upfesiiovat pfi zpracovani podrobné&jsi dokumentace.

3) Sité technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéného uzemi,
plochach zastavitelnych a plochach nezastavitelnych v souladu s podminkami uvedenymi
v oddile F této textové Casti.

| D.2.1 VODNi HOSPODARSTV] - ZASOBOVAN{ PITNOU VODOU

1) Zachovat stavajici systém zasobovani zastavby pitnou vodou z vetfejného vodovodu, do
kterého je voda doddvana z mistnich zdrojt.

2) Pro zlepsSeni tlakovych pomérii napojit horni ¢ast obce na prerusovaci komoru 2 x 400 m®,
situovanou na k. 0. Vefovice.

3) Stavajici vodovodni sit’ bude rozsifena o nové vodovodni fady pro zasobovani stavajici
zastavby a vymezenych zastavitelnych ploch. Rady budou rovnéz plnit funkci vodovodu
pozarniho.

4) Do doby, nez bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stavajicich 1 navrZzenych vodovodnich fadl pitné vody, bude zachovéano individualni
zasobeni pitnou vodou.

D.2.2 VODNI HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD




1) Zachovat stavajici koncepci likvidace odpadnich vod na ¢istirné odpadnich vod Lichnov;
stavajici kanalizacni sit' rozsifit o nové fady splaSkové kanalizace pro odvadéni
splaskovych vod z vymezenych zastavitelnych ploch.

2) Likvidaci splaskovych vod ze zéastavby situované mimo dosah vefejné kanalizace fesit
lokaln¢ u zdroje v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

3) Prebytecné srazkové vody, které nevsaknou do terénu, odvadét fizené, pies retencéni
zafizeni, deStovou kanalizaci, mélkymi zatravnénymi ptikopy (pralehy) nebo trativody do
vhodného recipientu. Realizaci destové kanalizace, ptikopi nebo trativodd pfipustit ve
zduvodnénych trasach kdekoliv v izemi, aniz jsou tyto trasy vymezeny tizemnim planem.

‘ D.2.3ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii
1) D : r A 7.

Respektovat koridor pro elektroenergetiku oznaceny KE, vymezeny pro piestavbu
stavajiciho vedeni ZVN 400 kV Prosenice - NoSovice na zdvojené vedeni.

Ve vymezeném koridoru nepovolovat zadné stavby a zafizeni, které by vyznamnym
zpusobem ztizily nebo znemoznily budouci realizaci zaméru, pro ktery byl koridor
vymezen.

2) Potiebny transformaéni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni
a podnikatelské aktivity v feSeném tzemi béhem navrhového obdobi zajistit ze stavajicich
distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplnény 3 novymi DTS navrzenymi
v lokalitach s novou vystavbou (DTS N1 — 3), spolu s rozsifeni vetejné sit€ NN.

Vystavba novych distribu¢nich trafostanic pro zastavitelné plochy, nebo pro posileni
zasobovani zastavénych izemi, vcetné tras ptivodnich vedeni, mize byt realizovana podle
aktualni potieby, a to pobliz komunikaci pro motorovou dopravu.

U stavajicich distribu¢nich trafostanic je ptfipustné navySovat jejich vykon.

Zasobovani plynem
1) Plynofikaci nové zastavby zajistit rozsifenim stavajici stiedotlaké plynovodni sité.

Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovany zptisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim
vytapénim rodinnych domt, objektli druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro
objekty obc¢anské vybavenosti a objekty pro podnikatelské aktivity.

2) V palivo - energetické bilanci tepelnych zdroju preferovat vyuziti zemniho plynu pro 90 %
bytl, vybavenosti, s doplitkovou funkci dievni hmoty, bioplynu a elektrické energie.

10



| D.2.4SPOJE ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

1) Rorsiieni-komuntkacntho-provorsufesivvbores
bilnd it
Uzemnim planem nejsou navrZeny nové plochy nebo zafizeni v oblasti elektronickych
komunikaci.

| D.3 UKLADANI A ZNESKODNOVANi ODPADU

1) Komunalni odpady ze spravniho tzemi obce Bordovice odvazet na fizené skladky mimo
spravni uzemi obce. Ve spravnim uzemi obce Bordovice neni izemnim planem vymezena
plocha pro ziizeni skladky komunalniho odpadu.

2) Sbérné dvory lze realizovat a provozovat vramci ploch vyroby a skladovani (VS)
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F pro tyto plochy.

3) Nebezpecny odpad shromazd’ovat ve sbémém dvote, popi. svazet mobilni sbérnou
anasledné¢ odvéazet k odstranéni na zafizeni urcend k likvidaci nebezpecnych odpadi
mimo spravni izemi obce Bordovice.

4) Odstranéni primyslového odpadu z vyroby provozované na plochach vyroby a skladovani
(VS) zajistovat individualné ptivodci vzniku odpadu.

| D.4 OBCANSKA VYBAVENOST

1) Respektovat plochu Z11, 2/Z11 a 2/Z12 pro vybudovani obcanské vybavenosti (OV)
vymezené V navaznosti na plochu obecniho ttadu.

2) Respektovat zastavitelnou plochu Z20 pro ob¢anské vybaveni — sportovni zafizeni (OS).

3) Rozsifeni stavajiciho hibitova vymezeného jako plocha ob¢anského vybaveni — hibitovi
(OH) realizovat v zastavitelné plose OH oznacené 2/Z8.

3) 4) Nové stavby a zafizeni obCanské vybavenosti mohou byt realizovany v souladu
S podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti (viz oddil F).

4) 5) Ugel vyuzivani stavajicich zafizeni a staveb ob¢anské vybavenosti miize byt zménén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti (viz
oddil F).

5) 6) V ptipad¢ realizace nového zatizeni obfanské vybavenosti musi byt zabezpec¢en v ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist, nebo musi byt tato mista zajiSténa
s ohledem na organizaci okolni zastavby, vefejnych prostranstvi a vetejné zelené.

| D.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

1) Mezi plochy prostranstvi vefejnych (PV) jsou zafazeny plochy mistnich komunikaci
a chodniki. Podle mistnich moZnosti budou respektovany §itky vefejnych prostranstvi dle
§22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni
pozd¢jSich predpisi, V odivodnénych pifipadech ve stisnénych pomérech bude
respektovéana §itka prostoru mistni komunikace stanoveného dle CSN 736110.
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NEROSTU KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITIi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

V krajin€ jsou vymezeny plochy nezastavitelné s rozdilnym vyuzitim:

1) Plochy piirodni - izemniho systému ekologické stability (USES) zahrnuji ekologickou
kostru izemi - biokoridory a biocentra. Piedstavuji t€Zisté z4jmu ochrany pfirody v izemi
a zakladni predpoklady jeho ekologické stability. Na téchto plochéach se nepfipousti zadna
vystavba s vyjimkou =zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny, siti
technické infrastruktury a komunikaci, jejichZ trasovani mimo plochy USES by bylo
obtizn¢ feSitelné nebo ekonomicky nelimérné, dale malych vodnich nadrzi a staveb na
vodnich tocich. V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych vedeni budou plochy
udrzovany jako louky nebo louky s kefi a mladymi nebo malymi stromy (viz oddil F.
Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti).

V ramci vymezené¢ho Uzemniho systému ekologické stability - jeho nefunkénich, nebo
castecné funkcénich castech respektovat cilovy stav - zalesnéni (viz oddil E.2).

2) Plochy lesni (L) zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa vCetné pozemku a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch vymezenych pro Uzemni systém ekologické
stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k zajiStovani provozu
lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hospodatstvi, stavby a zafizeni, ktera
jsou vzajmu ochrany ptirody a krajiny, pfistiesky pro turisty, stavby ucelovych
komunikaci, stavby chodnikli, stezek pro pési a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
astavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy lesni by bylo obtizn¢ feSitelné nebo ekonomicky neumérné (viz
oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti).

3) Plochy smiSené nezastavéného tuzemi (SN) - doprovodna zelen kolem vodnich toku,
vzrostla zeleil na nelesni plid¢, remizky apod., s vyjimkou ploch vymezenych pro uzemni
systém ekologické stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze stavby a zafizeni,
kterd jsou Vv zajmu ochrany ptfirody a krajiny, pfistfeSsky pro turisty, stavby ucelovych
komunikaci, stavby chodnikl, stezek pro péSi a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
a stavby na vodnich tocich, stavby siti technické infrastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy smiSené nezastavéného uzemi by bylo obtizné feSitelné nebo
ekonomicky neumérné, (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti).

4) Plochy zemédelské (Z) zahrnuji pozemky zemédélsky obhospodafované pidy, tj. orna
ptda a trvalé travni porosty, mensi vodni toky vcetné bfehové zelen€, malé vodni plochy
a pozemky souvisici s dopravni obsluhou tzemi vcéetné komunikaci umoznujicich
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5)

6)

7)

obhospodafovani pozemku a komunikaci umoziujicich prichod krajinou. V ramci téchto
ploch se pfipousti realizace nezbytnych staveb a zafizeni technické infrastruktury a staveb
a opatieni s protierozni funkci. Dale lze realizovat stavby doplitkovych zafizeni pro
zemédélskou vyrobu (ptistiesky pro pastevni chov dobytka, napajecky, stavby pro letni
ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena aslamy, vceliny, ohrady a elektrické
ohradniky pastevnich ajezdeckych areali apod.), stavby pfistieski pro turisty
U turistickych tras, drobné sakralni stavby, stavby a zafizeni na vodnich tocich vcetné
mensSich vodnich nadrzi atd. (viz oddil F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplisobem vyuZziti).

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV) - vodni toky neni povoleno zatrubniovat. Piipadné
upravy smérovych a sklonovych pomért je nutno provadét piirodé blizkym zpiisobem
S pouzitim pfirodnich materiali. Pfipousti se pouze stavby a zafizeni souvisejici s vodnim
hospodafstvim a ochranou pfirody a nezbytnymi stavbami pro dopravu a sité technické
infrastruktury, tj. stavby mosti, lavek a propustkl (viz oddil F. Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti).

Pti zasahu do sit¢ zeméde€lskych a lesnich ucelovych komunikaci musi byt zajistén ptistup
ke v§em obhospodafovanym pozemkiim.

Uzemnim planem je navrZzena plocha rekreace na plochach piirodniho charakteru (RP) pro

starty padakovych a zavésnych kluzakt na Velkém Javorniku, ktera je oznacena 2/RP1
(0,26 ha).

| E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

1)

2)

3)

Pro zajisténi uzemniho systému ekologické stability jsou vymezeny ve spravnim uzemi
obce zakladni prvky — biocentra, propojend biokoridory. V tizemi obce jsou vymezeny
prvky lokalni urovné: lokélni biocentra (LBC) a lokalni biokoridory (LBK), prvky
regionalni trovné: regionalni biokoridory (RBK) a do nich vlozena lokalni biocentra
aregionalni biocentra (RBC) a biokoridory nadregionalni trovné s vlozenymi LBC
a RBC.

Chybéjici ¢asti prvkil jsou vymezeny vétSinou v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, Sitky biokoridora). Existujici, funkéni i nefunkéni Casti prvka jsou vymezeny
planovaci nebo provadéci dokumentaci za piedpokladu dodrzeni dal$ich, metodikou
predepsanych, podminek.

Vsechny prvky jsou navrzeny jako prvky lesni. Minimalni nutné parametry pro prvky
vymezené s cilovymi spolecenstvy lesnimi jsou:

- lokdlni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim
prostfedim byla 1 ha (Sitka ekotonu je asi 40 m);

- lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m a minimalni $itka 15 m, moznost
pferuseni je na 15 m;

- regionalni biokoridory — minimdlni Sitka je 40 metr, maximalni délka mezi nejbliz§imi
biocentry je 700 m;

- regionalni biocentrum - lesni spolecenstva ve 3. a 4. vegetatnim stupni — minimalni
vymeéra je 20 ha, u oligotrofnich stanovist’ az 15 ha. Se 40 ha nutno pocitat pfi holose¢ném
hospodafteni;

- regionalni biocentrum — minimalni velikost v daném vegeta¢nim stupni je 30 ha;
- nadregionalni biokoridor — parametry stejné jako regiondlni, navic ochranné pasmo
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4)

5)

6)

7)

0 Sifce 2 km na kazdou stranu od osy (vymezenych dil€ich biokoridorii s vlozenymi
biocentry), v némz jsou vSechny vymezené prvky soucasti nadregionalniho biokoridoru
a maximalni délka biokoridoru s vlozenymi lokalnimi biocentry je 8 km, pak je nutné
vlozit regionalni biocentrum.

Vzhledem k tomu, Ze severnim a jiznim okrajem tizemi Bordovic prochéazeji nadregionalni
biokoridory s vlozenymi regionalnimi biocentry, viechny prvky USES v tizemi Bordovic
jsou Vv jejich ochrannych pasmech a jsou tedy soudasti Nadregionalniho USES.

Kftizeni biocenter a biokoridort s jinym zptisobem vyuziti Gzemi:

- kitizeni biocenter a biokoridorti s pozemnimi trasami, komunikacemi, apod. je feSeno
prerusenim biokoridoru;

- kiiZzeni snadzemnimi elektrickymi vedenimi — plocha Vv ochranném pasmu bude
obhospodarovana jako trvaly travni porost nebo v kombinaci s kefi a mladymi nebo
malymi stromy;

- ktizeni s vodnimi toky — bude udrzovan biehovy stromovy porost toku mimo vlastni
koryto s cilem vychovy maximalng stabilniho porostu (preference pozitivnich probirek)

Pii zakladani prvkt USES na nezalesnéné pidé je vhodné vyuzit ve velké mife melioraéni
dfeviny - kefe a stromy. Pfi pfeménach druhové skladby respektovat mistni provenienci
(ptirodni lesni oblast) a odpovidajici ekotop. V lesnich biokoridorech mimo pozemky lesti
a v bfehovych porostech podél potokl provadét obnovu jednotlivym nebo skupinovym
vybérem, piipadné ponechat obnovu ptirozenou. Pti vychove porostl preferovat pozitivni
vyber.

Na plochach navrzenych biokoridorGi a biocenter zabezpecit do doby vysadby takové
hospodafteni, které nebude snizovat tiroven ekologické stability stavajiciho porostu, tzn. Ze
na téchto plochach nelze povolit realizaci trvalych staveb, trvalé travni porosty ménit na
ornou pudu, odstrafiovat vzrostlou zeleii (mimo vychovnych probirek nebo odstranovani
nepuvodnich druhti) apod. Pfipustné jsou hospodaiské zasahy majici ve svém dusledku
ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu, napf. zatravnéni orné pidy, vysadba
biehovych porostl, zalesnéni.

Pro viechny uvedené prvky USES je cilovym spoledenstvem lesni porost s vyjimkou
vodnich tok.

Cislovani prvki je zvlast’ pro uzemi Bordovic (v ptipad¢ polohy z&asti mimo uzemi Bordovic,

je

¢islo doplnéné nazvem sousedniho k. 0., na kterém se zbyvajici ¢ast prvkl naléza,

napf. 5/Lichnov).

VSechny prvky USES v uzemi Bordovic jsou v ochranné zoné nadregiondlnich biokoridorti
a jsou tedy soucasti nadregiondlni urovné.

por.¢. [typ, funk¢nost, rozmér || cil. typ; navrh opatieni

nazev STG

Prvky nadregionalniho USES — prvky viech parametrii v celém tizemi Bordovic

Nadregionalni biokoridor K 145, horsky a mezofilni bucinny

1/Trojanovice, Regionalni biocentrum RBC 143
Vetovice

RBC, funkéni |(19 ha) lesni
4B3, 4B4,
1UBC4
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Nadregionalni biokoridor K 144, mezofilni budinny

8/Vefovice, [Regionalni biocentrum RBC 181
Lichnov

RBK, funkéni |(2 ha) lesni, dolesnéni luk, probirky stavajicich hospodaiskych lest
4B3,

Regionalni biokoridor RBK 548

R/Vetovice RBK, funkéni 420 m lesni,
4B3,
3/Vetovice LBC na RBK, [3,6 ha lesni,
funkéni 4B3, 4B4
4/Vetovice RBK, ¢aste¢né [700 m lesni, dolesnéni
existujici 3B3, 3B4
5/Vetovice RBK , funkéni (190 m lesni, v€asné a dostate¢né probirky
4B3, 3B3
6 LBC na RBK, 6,1 ha lesni, véasné probirky zardstajicich luk, silné probirky v dosavadnich
funkcni 4B3, 4B4 || hospodatskych lesich
7 RBK, funkeént (580-m lesni, v€asné probirky zarGstajicich luk, silné probirky v dosavadnich
Caste¢n¢ 803 m hospodafskych lesich
chybé&jici 4B3, 4B4

biokoridory lokalnich parametrii propojujici lesni komplexy mezi obéma nadregionalnimi biokoridory K 144
a K 145 a posilujici NRBK K 145 podél severniho okraje lesniho komplexu

9 LBK, ¢aste¢né {1290 m lesni, dolesnéni
existujici 4B3, 3B3
10 LBC, &4st. 5,4 ha lesni,
chybé&jici 4B3,
4BC4
11 LBK, chybéjici[1020 m lesni
4B3
12 LBC, funkéni |[(1350 m) || lesni
4B3

Vysvétlivky k tabulkam:

— pof. ¢. — poradové Cislo a soucasné oznaceni prvkl ve vykrese

— funkce, funkénost, nazev — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkcnosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor
pismenem je oznacena Uzivnost stanovisté, posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim)

—rozmér, STG — vyméra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru jen v ramci fes. uzemi, pokud je prvek
na Gzemi vice obci je rozmér v feSeném uzemi uveden v zavorce a znamena, Ze se nejedna o celou
vymeéru nebo délku prvku
STG — skupina typt geobiocénii (kod uvadi na prvnim misté vegetaéni stupen,

— navrh opatfeni — potfeba tprav pro dosazeni nebo zlepseni funkénost.
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‘ E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Doplnéni komunikacni sité v izemi
Stavajici sit’ t€elovych komunikaci a polnich cest je v nezastavéném tzemi respektovana
V plném rozsahu. V grafické Casti jsou stavajici vyznamné ucelové komunikace vymezeny
ve form¢ piedevSim polnich cest a v rdmci uzemniho planu neni jejich sit’ rozSifovana
0 nové useky.

2) Doplnéni stavajici sité turistickych a cykloturistickych tras
Stavajici sit’ turistickych a cykloturistickych tras v tizemi je zachovéana. Nové turistické
trasy nejsou v ramci uzemniho planu navrhovany. Sit’ cykloturistickych tras je v feSeném
uzemi rozsifena o trasu vedenou ze zdpadu od Vetovic po silnici 11/483 do Lichnova
a Frens$tatu pod Radhostém a cyklotrasu zptistupnujici vrchol Velkého Javorniku vedenou
po jeho tbo¢i.

3) Kolem vodnich toka v zastavéném uzemi, ve vymezenych zastavitelnych plochach a ve
volné krajin¢ zachovavat neoplocené a neohrazené provozni pasy pro zajisténi piistupu ke
korytu, biehtim a bfehovym porostim za ucelem jejich udrzby.

4) Ohrady a elektrické ohradniky pastvin ani doCasné oploceni nesmi branit prostupnosti
uzemim pro c¢lovéka, tj. nebudou pod spoleénym ohrazenim s pastvinami ohrazeny
komunikace v krajing, tj. ucelové komunikace, turistické trasy, péSiny uzivané obyvateli
obce apod. V piipad¢ nutnosti ohrazeni pastviny véetné komunikace, musi byt stavajici
komunikace nahrazena komunikaci novou.

| E4 PROTIEROZNI OPATRENI{

1) Funkci protieroznich opatieni v krajiné bude ¢astecné plnit realizace dosud nefunkénich
¢asti vymezenych biokoridort a biocenter USES.

2) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro protierozni opatfeni pomoci technickych
opatieni.

| E.5 OCHRANA PRED POVODNEMI

1) Cebpmipies e d i mipe i ten,

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy nebo koridory pro realizaci protipovodiiovych
opatieni pomoci technickych opatfeni.

2) Realizace reten¢nich zatizeni (suchych poldri), destové kanalizace, mélkych zatravnénych
piikopt (prilehlt) nebo trativodii zatsténych do vhodného recipientu za ucelem fizen¢ho
odvadéni prebyteCnych srazkovych vod, tj. vod, které nevsdknou do terénu, je ve
zdivodnénych trasach, u reten¢nich nadrzi ve zdivodnénych plochéch, ptipustnd kdekoliv
V uzemi, aniZ jsou tyto trasy (plochy) vymezeny izemnim planem.

3) Ptipustné jsou nezbytné Gpravy vodnich tokl za i¢elem ochrany sidla pied zaplavami a to
napt. zkapacitnénim koryta, smérovou a vyskovou stabilizaci koryta apod., a revitalizace
vodnich tok.

4) Srazkové vody likvidovat prednostné vsakovanim, piip. zachycovanim v akumulacnich
nadrzich s postupnym odtokem.
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| E.6 PODMINKY PRO REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

1) Plochy zemé&dé¢lské - zahrad (ZZ) mohou byt vyuzivany pouze v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (viz oddil F).

2) Rekreacni vyuzivani krajiny se predpokladd v ramci péSi turistiky, cykloturistiky
a pripadné¢ jezdeckych sportt (hipostezky).

3) Na plochach zemédélskych (Z) a na plochach lesnich (L) se pfipoustéji stavby
turistickych stezek, hipostezek a cyklostezek a stavby ptistieski pro turisty.

4) Maloplosna a détska htisté 1ze realizovat v souladu s podminkami hlavniho a pfipustného
vyuziti stanovenymi pro plochy aniZ jsou vymezena v Uzemnim planu (viz oddil
F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti).

5) Uzemnim planem je navrzena plocha rekreace na plochach piirodniho charakteru (RP) pro
starty padakovych a zavésnych kluzaka na Velkém Javorniku, ktera je oznac¢ena 2/RP1.

E.7 VYMEZENiI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro povrchovou t&Zbu nerosti (dobyvani
lozisek nerostnych surovin) ani plochy pro umistovani staveb a technologickych zatizeni
pro téZbu.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 PREHLED TYPU PLOCH A KORIDORU S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi VYMEZENYCH UP BORDOVICE

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy rekreace individudlni (R)

Plochy rekreace na plochach ptirodniho charakteru (RP)
Plochy obcanského vybaveni (OV)

Plochy obc¢anského vybaveni - sportovnich zatizeni (OS)
Plochy obcanského vybaveni - hibitovy (OH)

Plochy zemédélské - zahrady (Z2)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy prostranstvi vefejnych - zelené vetejné (ZV)
Plochy prostranstvi vetejnych (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy vyroby a skladovani - elektrarny fotovoltaické (VS-E)
Plochy smiSené nezastavéného tizemi (SN)

Plochy lesni (L)

Plochy zemédélské (Z)

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy piirodni - izemniho systému ekologické stability (USES)
Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Plochy dopravni infrastruktury Zelezni¢ni (DZ)

Koridor dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Koridor dopravni infrastruktury Zeleznicni (DZ)

Koridor technické infrastruktury - elektroenergetiky (KE)

F.2 PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Obecné podminky platné pro celé spravni tuzemi obce

1) Navrzenému stanoveni podminek pro vyuziti ploch musi odpovidat zptisob uzivani ploch
a zejména ucel umist'ovanych staveb, véetné jejich zmén a zmén v jejich uZivani.

2) Dosavadni zpusob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkam
vyuziti dle izemniho planu, je mozny, pokud nenarusSuje vetejné zajmy.

3) Mezi oplocenim pozemki a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastavené—pasy—v-Sifee—minmalné—15—mpre nezastavény prostor v Sifce umoznujici
vedeni siti technické infrastruktury, ptipadné vybudovéani chodnikd a pro udrzbu
komunikaci v zimnim obdobi, u stavajici zastavby ponechavat nezastavéné pasy dle
organizace Uzemi a mistnich moZnosti.

4) V izemi nezastavéném se pripousti vybudovani spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich
pozemkovych tuprav, tj. polnich cest, vodohospodaiskych a protieroznich zatizeni,
uzemniho systému ekologické stability apod.

V ramci navrhu komplexni pozemkové upravy miize dojit ke zméné vyméry, umisténi,
popiipadé druhu navrzenych prvkl ¢i opatieni a to zejména s ohledem na stanovistni
a majetkopravni poméry a to bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu.
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Nepovolovat jakoukoliv novou vystavbu véetné oploceni podél vodnich tokd, ktera by
znemozinovala nebo vyznamnym zpisobem ztéZovala idrzbu koryt a biehti vodnich tokii.

6) Nepovolovat novou vystavbu véetné oploceni ve stanovenych zaplavovych tizemich.
7) Billboardy povolovat pouze v zastavéném uzemi.

8) V uzemi ohrozeném sesuvy a jinymi svahovymi nestabilitami stanovit podminky pro
zakladani staveb na zakladé provérenych geologickych podminek.

Pojmy pouzité v dale uvadénych podminkach pro vyuziti ploch — viz priloha ¢. 1 —
vysvétleni pojmi
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PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Vyuziti hlavni:

- rodinné domy;

- obcanské vybaveni vefejné infrastruktury lokalniho vyznamu - stavby a zafizeni pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vetejnou spravu, ochranu
obyvatelstva;

- stavby a zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, administrativu;

- byty majitell a spravci zatizeni;

- vefejna prostranstvi véetné ploch pro relaxaci obyvatel,

- zelenl vetejna véetné mobiliafe a détskych hrist

- komunikace funk¢ni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Vyuziti pfipustné:

- stavajici stavby pro individualni (rodinnou) rekreaci, zmény ptvodnich objekti venkovského
charakteru na rekreac¢ni chalupy;

- stavby a zafizeni pro sport, relaxaci a volny ¢as lokalniho vyznamu véetné maloplo$nych hiist;

- bytové domy - s ohledem na vyskovou hladinu zastavby a organizaci zastavby v lokalit¢;

- na samostatnych zahradéach stavby pro uskladnéni nafadi a zemédélskych vypestki, skleniky,
pafrenisteé apod.;

- stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu, jejichz
negativni U€inky na Zivotni prostiedi neptekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad
ptipustnou miru, nebudou sniZzovat pohodu bydleni a Ize jejich realizaci s ohledem na architekturu,
esteticky vzhled a organizaci zastavby lokality pripustit;

- stavby a zafizeni pro chov hospodaiskych zvitat - negativni uc¢inky na zivotni prostfedi nesmi
ptekracovat limity uvedené v piislusnych ptedpisech nad piipustnou miru a které Ize s ohledem
na organizaci zastavby lokality pfipustit;

- zafizeni a stavby nezbytaéhe technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni vestavéné do bytovych domu - s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby a vefejnych prostranstvi lokality a s ohledem na zachovani pohody
bydleni;

- ucelové komunikace, rezbytré manipulacni plochy;

- rezbytné stavby a Gpravy na vodnich tocich;

- plochy pro realizaci uzemniho systému ekologické stability.

VyuZiti nepfipustné:

- hibitovy;

- komer¢ni zatizeni velkoplogna s prodejni plochou nad 400 m?;

- stavby a zafizeni pro vyrobu zeméd¢lskou, vyrobu primyslovou;

- samostatné sklady;

- autobazary;

- zahradkové osady, nové stavby pro individualni (rodinnou) rekreaci;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- v zastavitelnych plochach stavby garazi a stavby, které lze umistit na pozemcich rodinnych
dom jako stavby prvni bez prokdzani moznosti umisténi stavby rodinného domu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorovéno usporadani, ochrana krajinného razu
- zastavitelnost pozemki rodinnych domu - do 50 %;
- vy$ku objektti navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY REKREACE INDIVIDUALNI (R)

Vyuziti hlavni:
- plochy stavajicich staveb pro individualni rekreaci — rekreaéni chaty, zahradkarské chaty;
- altany, pergoly, zahradni krby, studny, oploceni, bazény.

Vyuziti pripustné:

- odstavné plochy pro automobily, garaze;

- zafizeni a Stavby nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- zmény staveb na trvalé bydleni pouze v ptipad€ zajisténi trvalého zdroje pitné vody, moznosti
celoro¢ni dopravni obsluhy plochy, moznosti zakonného zptisobu likvidace odpadnich vod
a odpadu;

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Vyuziti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- maximalni vyska zastavby 1 NP a podkrovi.

PLOCHY REKREACE NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU (RP)

Vyuziti hlavni:
- plocha pro starty padakovych a zavésnych kluzakd na Velkém Javorniku.

Vyuziti pfipustné:
- zelen.

VyuZziti podminéné pripustné:
ve vazbé na lokalni podminky ochrany ptirody a krajiny, zejména podminky vyuzivani zén v CHKO
Beskydy a lokality zvlasté chranénych druhi rostlin a zivocicht:
- plocha pro starty padakovych a zavésnych kluzaka (Velky Javornik) — odlesnéni plochy pouze
docasné na dobu 10 let a bez moznosti umisténi staveb.

VyuZziti nepripustné:

- mobilni stavby;

- stavby a ¢innosti, které nesouvisi s vyuzivanim uvedenym ve vyuziti pfipustném a podminéné
pfipustném a S vyuzitim neuvedenym v oddile F.1 Obecné podminky pro celé spravni uzemi obce.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (OV)

Vyuziti hlavni:
- obCanské vybaveni vefejné infrastruktury:
- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;
- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby, péci o rodinu;
- stavby a zafizeni pro zdravotni sluzby;
- stavby a zafizeni pro kulturu;
- stavby a zafizeni pro vetejnou spravu;
- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva;
- zelen veetné mobiliafe a staveb détskych hfist’;
- komunikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Vyuziti pripustné:

- byty majitel, spravct a zaméstnanct zafizeni;

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani,

- vefejna prostranstvi;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

- zafizeni a stavby nezbytaéhe technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;
- nezbytré manipulacni plochy.

VyuZiti nepfipustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- zahradkové osady;

- stavby pro vyrobu zeméd¢lskou, chov hospodarskych zvitat, vyrobu primyslovou;
- sklady, autobazary;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny;
- vysku objektli navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNI ZARIZENI (OS)

Vyuziti hlavni:
- plochy pro sport a rekreaci;
- Satny, klubovny, socialni zatizeni pro sportovce i navstévniky.

Vyuziti pripustné:

- stravovaci zafizeni v¢etné sezonniho obCerstveni;

- ubytovaci zafizeni je-li jeho realizace mozna s ohledem na organizaci zastavby lokality;

- sluzby s vazbou na vyuziti hlavni véetné sluzeb maloobchodnich;

- byty majitelti, spravcl jako soucast staveb pro provoz sportovist’;

- nezbytné stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu sportovnich arealti véetné dilen, skladi, garazi;
- stavby komunikaci typu D, manipulacni plochy, parkoviste;

- zelen;

- zafizeni a stavby rezbytnéhe technického vybaveni a pripojek na technickou infrastrukturu.

VyuzZiti nepfipustné:
- stavby a ¢innosti, které nesouvisi S vyuzivanim sportovnich areald.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu
- maximalni vyska zastavby 2 NP a podkrovi;

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVY (OH)

Vyuziti hlavni:

- areal hrbitova;

- obfadni sin¢, stavby cirkevni;

- socialni zatizeni pro navstévniky;

- stavby a zafizeni pro spravu a udrzbu hibitova;
- byt pro spravce;

- oploceni arealu hibitova.

VyuZiti piipustné:

- stavby a zafizeni souvisejici s funkci hitbitova;

- rezbytaé manipulacni plochy, stavby komunikaci typu D;

- zafizeni a stavby nezbytréhe technického vybaveni a piipojek na technickou infrastrukturu;
- parkové upravy zelené, zelen ochranna, izola¢ni;

- parkoviste.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkd nesouvisejici s funkci a provozem hibitova.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEMEDELSKE - ZAHRADY (Z2)

Vyuziti hlavni:

- zahrady se stavbami pro uskladnéni natadi a zem&délskych vypéstki - zastavéna plocha do 25 m?
- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby, pateniste;

- oploceni;

- studny.

Vyuziti pfipustné:
- odstavné plochy pro automobily uzivateltl zahrady;
- zafizeni a stavby nezbytnéhe technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu.

VyuzZiti nepfipustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkid uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- maximalni vyska zastavby 1 NP a podkrovi;

- zastavitelnost pozemka zahrad - do 30 %;

- na zahradach ve stanoveném zdplavovém tizemi vodnich tokll nepovolovat nové stavby.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (VS)

Hlavni vyuZiti:

- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;
- stavby zemédélské;

- stavby pro skladovani.

Pripustné vyuZziti :

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu;

- stavby garazi;

autobazary;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- sbérné dvory (skladovani a tfidéni sbérnych surovin pouze v uzavienych objektech);

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancum;

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance;

- stavby siti a zatizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby
ucelovych komunikaci;

- zelen.

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro bydleni;

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat;

- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci;

stavby kulturni a cirkevni ;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemka - do 80 %;

- nove stavby pro skladovani, vyrobu, zeméd¢lské stavby - nepodsklepené jednopodlazni stavby;
max. vySka stavby nad upravenym terénem po hfeben stfechy 12 m s vyjimkou sila.
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PLOCHY PROSTRANSTVI VEREJNYCH - ZELENE VEREJNE (ZV)

Vyuziti hlavni:

- zelen vetejné piistupna;

- drobna architektura a mobiliaf park;
- détska hriste.

Vyuziti pfipustné:

- nrezbytré obsluzné komunikace, véetné komunikaci pro péesi a cyklisty, prostranstvi s osvétlenim;
- mosty, lavky;

- stavby a ziizeni nezbytréhe technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu.

VyuzZiti nepfipustné:

- zafizeni a stavby, které pifimo nesouvisi s vyuzitim zelené vefejné pristupné, kromé staveb
a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- v plochach vetejné zelen€ umist'ovat stavby a zatizeni pro reklamu.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY PROSTRANSTVI VEREJNYCH (PV)

Vyuziti hlavni:

- plochy vetejné pristupné (plochy podél komunikaci, chodniky, zastavky hromadné dopravy, plochy
zelené na vetejnych prostranstvich, apod.);

- ptistiesky pro hromadnou dopravu, prvky drobné architektury, mobiliat;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZziti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedeném ve
vyuziti hlavnim.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)

Hlavni vyuZiti:

- technicka zafizeni a stavby ptislusné vybavenosti technické infrastruktury
(COV, vodojemy, apod.);

- pfistupova komunikace, manipula¢ni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sité nezbytné-technické infrastruktury souvisejici s provozem technické vybavenosti
a pripojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Piipustné vyuZziti:
- dilny, zatizeni udrzby;
- socidlni vybavenost pro zaméstnance.

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv vystavba nesouvisejici s ptisluSnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ELEKTRARNY FOTOVOLTAICKE
(VS-E)

Hlavni vyuZiti:

- technické zarizeni - fotovoltaicka elektrarna;

- ptistupova komunikace, manipulacni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem fotovoltaické elektrarny
a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Piipustné vyuZziti:
- dilny, zatizeni udrzby;
- socialni vybavenost pro zaméstnance.

Nepripustné vyuziti:
- jind technicka vybavenost;
- jakakoliv vystavba nesouvisejici s ptislusnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI  (SN)

Vyuziti hlavni:
- vzrostla zelen na plochach ostatnich a na zemedélsky obhospodatované ptdé, biehové porosty
mok¥ady apod.

Vyuziti pripustné:
- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

avoy v Ky y y Cl C vy H O Sy Cl v v o avoa O WAT By W )
- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dasledk.

Vyuziti podminéné pripustné,

tj. pouze za predpokladu, Ze jejich realizace neohrozi ptedméty ochrany dle ZOPK, EVL Beskydy

a PO Beskydy.:

- stavby na vodnich tocich;

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro dopravni infrastrukturu, G¢elové komunikace a komunikace pro
pesi a cyklisty, hipostezky;

- pristiesky a odpocinkova mista u znacenych turistickych tras a cyklotras;

- stavby technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi, nebo

VoW v

trasovani mimo plochu by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neumerné.

Vyuziti nepfipustné:

- dopliikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb ve vyuziti pfipustném
piipustna;

- stavby pro bydleni a rekreaci rodinnou a hromadnou;

- ziizovani zahradkovych osad;

- zvySovani kapacity stavajicich objektt, pokud neslouzi lesnimu hospodatstvi nebo zajmim ochrany
ptirody;

- ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb technického vybaveni
(napt. vodnich zdroji) a oploceni lesnich skolek;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkii uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- HEjSOU stanoveny.
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PLOCHY LESNI (L)

Vyuziti hlavni:
- lesni vyroba;

’

- vyroba souvisejici s lesnim hospodarstvim;

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek;
- stavby souvisejici vykonem prava myslivosti;

- vodni plochy a vodni toky.

VyuZiti piipustné:
- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

v v w1 .0

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledk;

Vyuziti podminéné pripustné,

tj. pouze za predpokladu, Ze jejich realizace neohrozi predméty ochrany dle ZOPK, EVL Beskydy

a PO Beskydy:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro dopravni infrastrukturu, ucelové komunikace a komunikace pro
pesi a cyklisty, hipostezky;

- odpocinkovéa mista u znaéenych turistickych tras a cyklotras, piisttesky pro turisty do 16 m? véetng
souvisejicich zpevnénych ploch;

- stavby technické infrastruktury a piipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné;

- stavby na vodnich tocich v¢etné¢ malych vodnich nadrzi;

- drobné stavby sakralni (kaplicky, kiize) vazané na konkrétni mista.

Vyuziti nepripustné:

- doplnkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb ve vyuziti pfipustném
ptipustnd;

- stavby pro bydleni a rekreaci rodinnou a hromadnou;

- ziizovani zahradkovych osad;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi nebo zajmim ochrany
ptirody;

- ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou stavajicich staveb a staveb nezbytnéhe technického
vybaveni (napf. vodnich zdrojii apod.);

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuZzivanim pozemkt uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- HEjSOU stanoveny.
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PLOCHY ZEMEDELSKE (2)

Hlavni vyuZiti:
- zemedeélska rostlinna vyroba;
- pastevni chov gebytka- hospodarskych zvirat.

Pripustné vyuZziti:

- opatfeni pro zemédélstvi - napt. ohrady a elektrické ohradniky pastevnich a jezdeckych areala;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich disledk;

- stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody;

Vyuziti podminéné pripustné,

tj. pouze za piedpokladu, ze jejich realizace neohrozi predméty ochrany dle ZOPK, EVL Beskydy

a PO Beskydy:

- stavby, zafizeni a opatieni pro ochranu zemédélského ptidniho fondu, pro stabilizaci a intenzifikaci
zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy);

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi — napf. stavby pro ochranu hospodatskych zvirat pii neptiznivém
pocasi (pfistresky), napajecky, stavby pro skladovani zemedélskych produktt, véeliny, veelnice
apod. mimo pohledové exponované lokality;

- terénni Gpravy pro zlepSeni organizace zemédélského puidniho fondu, pficemz nesmi dojit
k ohroZeni vodniho rezimu uzemi, kvality podzemnich vod apod.;

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro dopravni infrastrukturu, i¢elové komunikace a komunikace pro
pesi a cyklisty, hipostezky;

- ptistiesky a odpocinkova mista u znacenych turistickych tras a cyklotras;

- stavby pro vodni hospodaistvi v krajing - stavby pro jimani, tipravu, akumulaci a rozvody vody;

- stavby na vodnich tocich véetn¢ malych vodnich nadrzi;

- stavby a zafizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- stavby spole¢nych zatizeni v ramci komplexnich pozemkovych tprav (vodohospodaiska
a protierozni zafizeni);

- drobné stavby sakralni (kaplicky, kiize) vazané na konkrétni mista;

- zahrady a sady bez oploceni nebo s do¢asnym dievénym oplocenim;

- komer¢ni péstovani dievin véetné doCasného dievéného oploceni.

Nepfripustné vyuZiti:

- doplitkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb ve vyuziti pfipustném
pripustna;

- stavby pro bydleni a rekreaci rodinnou a hromadnou;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- oplocovani pozemku (kromé objektt technického vybaveni, ohrazeni pastvin, do¢asného dievéného
oploceni zahrad a sadii a ploch s komerénim péstovanim dievin);
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- ziizovani zahradkovych osad,
- jakakoliv nova vystavba mimo stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE  (VV)

Hlavni vyuZiti:
- plochy vodnich tokd a vodni plochy.

Pripustné vyuZiti:
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- stavby mostt a lavek;

- vysadba biehové zeleng;

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledk;

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu piirody a krajiny.

Vyuziti podminéné pripustné,

tj. pouze za predpokladu, Ze jejich realizace neohrozi predméty ochrany dle ZOPK, EVL Beskydy

a PO Beskydy:

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hraze, jezy apod.);

- stavby pro vodni hospodarstvi a stavby souvisejici s vodnim hospodafstvim (napt. vyusténi
odvodnovacich staveb, jimani zavlazovacich systém, vyusténi kanalizaci apod.)

- stavby souvisejici s tdrzbou vodnich nadrzi a tokd.

Nepripustné vyuZziti:

- oplocovani vodnich a vodohospodaiskych ploch;

- zatrubnovani vodnich toku;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych ve funkénim vyuziti pfipustném.

V pripadé, Ze je vodni tok soucasti izemniho systému ekologické stability, budou
respektoviny podminky pro vyuZivani stanovené pro plochy USES.

PLOCHY PRIRODNI - UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
(USES)

Hlavni vyuZziti:

- uzemni systém ekologické stability na zeméd¢lské pade s mimoprodukéni funkei - zalesnéni,
zatravnéni;

- uzemni systém ekologické stability na lesni ptidé s mimoprodukéni funkci s preferovanim
podrostniho hospodateni a piivodnich druhil dievin;

- V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych vedeni budou plochy udrzovany jako louky nebo
louky s kefi a mladymi nebo malymi stromy.

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni, kter¢ jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou ptirodé, mosty,
lavky, hipostezky;

- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi;

- nezbytré liniové stavby technické vybavenosti a ptipojek na technickou vybavenost, stavby silnic
a dalSich komunikaci pro vozidlovou dopravu (kfiZeni ve sméru kolmém na biokoridor) jejichz
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umisténi, nebo trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky netiimérné narocné;

- nrezbytné stavby pro lesni a vodni hospodatstvi;

- provadéni pozemkovych uprav;

- odvodnovani pozemku (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytay
spoleCensky vyznam).

i ete b el

Nepfripustné vyuziti:

- doplitkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb ve vyuziti pfipustném
ptipustna;

- stavby pro bydleni a rekreaci rodinnou a hromadnou;

- hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra;

- ztizovani zahradkovych osad;

- zvySovani kapacity stavajicich objekt, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi nebo zajmtim ochrany
ptirody;

- ztizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb, staveb technického vybaveni
(napft. vodnich zdrojti) a oploceni lesnich Skolek;

- zmény kultur s vy$$im stupném ekologicke stability na kultury s niz§im stupném ekologické
stability;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- zfizovani trvalého oploceni.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI  (DS)

Hlavni vyuZiti:

- stavby komunikaci, mosty, lavky;

- komunikace pro chodce a cyklisty;

- sluzby motoristim s ohledem na prostorové uspotadani lokality (napf. Cerpaci stanice pohonnych
hmot);

- ochranna zelen;

- odstavné plochy, vyhybny, autobusové zastavky, odpocivky, parkoviste.

Pripustné vyuZiti:

- zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu,
- technicka zafizeni zabezpecCovaci a sdélovaci;

- zafizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy.

Nepripustné vyuziti:
- jakakoliv vystavba, kromé staveb a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY ZELEZNICNI  (DZ)

Hlavni vyuZiti:
- stavby souvisejici s Zelezni¢ni dopravou vcetné siti;
- provozni zafizeni.

Pripustné vyuZziti:

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, Gcelové komunikace, parkovaci a manipulacni plochy;
- ochranna a izola¢ni zelen;

- nezbytné stavby a zatizeni technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti:
- jakakoliv nova vystavba mimo stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

KORIDOR DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI (KDS)

Vyuziti hlavni:
- prelozka silnice 11/483 a souvisejici stavby.

Vyuziti podminéné pripustné:

- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu s ohledem
na prostorové moznosti koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné
tesitelné nebo ekonomicky neimérné a pouze v piipade, ze nebudou zhorSovat podminky pro
realizaci stavby, pro kterou byl koridor vymezen.

Nepripustné vyuziti:
- v koridoru nepovolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zplisobem ztizily nebo
znemoznily realizaci stavby a zatizeni pro kterou byl koridor vymezen.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

KORIDOR DOPRAVNI INFRASTRUKTURY ZELEZNICNI (KDZ)

Vyuziti hlavni:
- optimalizace a elektrizace zelezni¢ni trati ¢. 323.

Vyuziti piipustné:
- upravy ploch zelezni¢nich stanic a zastavek, realizace novych zastavek véetné nastupist’
a jednoduchych pristreskl pro cestujici a ostatni nezbytné upravy drahy.

VyuZiti podminéné pripustné:

- nové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury silni¢ni a komunikaci s ohledem na prostorové
moznosti koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizn¢ fesitelné nebo
ekonomicky neimérné a pouze v ptipadé, ze nebudou zhorsovat podminky pro optimalizaci
a elektrizaci zelezniéni trati, pro kterou byl koridor vymezen.

- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a pripojek na technickou infrastrukturu s ohledem
na prostorové moznosti koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné
fesitelné nebo ekonomicky neumérné a pouze v ptipad¢€, ze nebudou zhorSovat podminky pro
optimalizaci a elektrizaci Zelezni¢ni trati, pro kterou byl koridor vymezen.

Nepripustné vyuZiti:
- v koridoru nepovolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zpiisobem ztizily nebo
znemoznily realizaci stavby a zafizeni pro kterou byl koridor vymezen.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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KORIDOR TECHNICKE INFRASTRUKTURY - ELEKTROENERGETIKY (KE)

Vyuziti hlavni:
- zdvojeni vedeni 400 kV Prosenice — NoSovice.

Vyuziti podminéné pripustné:

- nové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury a komunikaci s ohledem na prostorové moznosti
koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky
neumérné a pouze v piipadé, ze nebudou zhorSovat podminky pro realizaci elektroenergetické
stavby, pro kterou byl koridor vymezen.

- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu s ohledem
na prostorové moznosti koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné
tesSitelné nebo ekonomicky neumérné a pouze v pfipadé, ze nebudou zhorSovat podminky pro

realizaci elektroenergetické stavby, pro kterou byl koridor vymezen.

Nepripustné vyuZziti:
- v koridoru nepovolovat nové stavby a zafizeni, které by vyznamnym zplsobem ztizily nebo
znemoznily realizaci stavby a zafizeni pro kterou byl koridor vymezen.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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K POZEMKUM A-STAVBAM VYVLASTNIT VYMEZENI VEREJNE
PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB
A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM

VYVLASTNIT

Stavby pro dopravu - D

D 1- piestavba kiizovatky silnic 11/483 a II1/4865 ve vychodni c¢asti ¢asti k.a. Bordovice
vcetné realizace mistni komunikace pro parkovisté u hibitova

2/D2 - pielozka silnice 11/483 v¢etné souvisejicich dopravnich staveb a vyvolanych pielozek
siti technické infrastruktury

2/D3 - optimalizace a elektrizace zeleznic¢ni traté ¢. 323 vetné vSech souvisejicich staveb

Stavby pro vodni hospodaistvi: V - vodovod, K - kanalizace
nejsou stanoveny

2/E2 - zdvojeni vedeni Prosenice - NoSovice 400 KV ve vymezeném koridoru

Verejné prospéSna opatieni pro izemni systém ekologické stability:

RBC 8 na nadregionalnim biokoridoru (dle ZUR MSK NRBK K144 MB, RBC 181)

Slozeny regionalni biokoridor (dle ZUR MSK 548) propojujici regionalni biocentra 181 a 143
-RBK 7,5,4,2

LBC 6, 3 — lokalni biocentra vlozena do regionalniho biokoridoru

RBC 1 na nadregionalnim biokoridoru (dle ZUR MSK NRBK K 145 MB, RBC 143)

LBC 10

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

q I_ . ¥’IP B | - i
Vetejne prospesné stavby nebo vetejna prostranstvi, pro které 1ze uplatnit predkupni pravo
nejsou vymezeny.
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DOKUMENTACE JENAUFORIZOVANY ARCHITEKT VYMEZENI
ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

I I . "IP E I - i
Za architektonicky vyznamné stavby povazovat nemovité kulturni pamatky:
- venkovsky dim, ¢. p. 2;
- venkovsky dim — rodny dim partyzana J. Drozda, ¢. p. 34;
- venkovskou usedlost, ¢. p. 13;
- venkovskou usedlost, ¢. p. 11.

J. “a.-;."-e 1 ek i-’. H JHPRO i.‘-“‘,i.. 5 -
UZEMNISTUDH PODMINKOUPRO ROZHODOVANI VYMEZENI PLOCH

A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

/i ]]’192 AV 4 . ] r] ] ] ] ] v ]

Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy nebo koridory, ve kterych je rozhodovani
0 zménach v izemi podminéno zpracovanim uzemni studie.

. K. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI{ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Platnym Uzemnim planem Bordovice nejsou stanovena kompenzacni opatieni podle § 50
odst. 6 stavebniho zakona.

| L. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

1) Vymezeni ploch uzemnich rezerv

Oznaceni | Plocha uzemni rezervy - zptsob vyuZiti Podminky realizace Vyméra v ha
plochy

2IR1 smiSené obytné (SO) Do &tyf let od nabyti (Cinnosti 0,30

Zmény C. 2 je potieba proverit
2/R2 smiSené obytné (SO) potiebu pievedeni ploch 0,83
— - uzemnich rezerv do ploch
2/R3 smisen¢ obytne (SO) zastavitelnych ve vazbé na 0,69
e, realizovanou vystavbu
2/R4 zemédélské - zahrady (Z2) v zastavitelnych plochach. 0,68

2) Koridory uzemnich rezerv nejsou vymezeny.
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M. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho planu Bordovice obsahuje 28 listi.
Graficka ¢ast Uzemniho planu Bordovice obsahuje vykresy v métitku

1. Zakladni ¢lenéni iizemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodarstvi 1:5000
5. Energetika a spoje 1:5000
6. Vetejné prospésné stavby, opatfeni a asanace 1:5000

Textova ¢ast Zmény ¢&. 2 Uzemniho planu Bordovice obsahuje titulni stranu, 2 strany obsahu
a 26 stran (listi) textu.

Graficka ast Zmény ¢&. 2 Uzemniho planu Bordovice obsahuje vykresy vV méfitku

1. Zéakladni ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodarstvi 1:5000
5. Energetika a spoje 1:5000
6. Vetejné prospésné stavby, opatfeni a asanace 1:5000
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| PRILOHA C. 1 - VYSVETLENI POJMU

1) Areal - zpravidla oploceny soubor pozemki staveb a zafizeni slouzici pro rizné zpusoby
vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelen¢€, provoznich prostranstvi, piip. rezervni
plochy pro jeho rozsiteni.

2) Byty pro majitele, spravce a zaméstnance - byty v objektu hlavniho nebo pfipustného
vyuziti plochy, pfipadné¢ v izolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip.
zaméestnancim daného zatizeni. V ptipad¢, Ze jde o izolovany objekt, zlstava soucasti
plochy provozovny a nelze jej délenim pozemku pievést do plochy pro bydleni.

3) Diskontni prodejny — varianta maloobchodni prodejny samoobsluzného charakteru.

4) Dopravni a technicka infrastruktura je soucasti vefejné infrastruktury ve smyslu § 2
pism. k) bod 1 a 2 stavebniho zakona.

5) Charakter zastavby je dan spoluptisobenim struktury zastavby a architektonického
vyrazu jednotlivych staveb, stavebnich souborti a nezastavénych ploch. Prevladajicim
typem domu v obci Bordovice byl dim izolovany, vyrazn¢ obdélnikovy, se sedlovou
sttechou.

6) Jezdecky areal — ohrazeny areal slouzici k vyb&éhu a vycviku jezdeckych koni.

7) Komer¢ni zafizeni velkoplo$na — stavby a zfizeni pro obchod s prodejni plochou nad
400 m*.

8) Komunikace funkéni skupiny B - sbérné komunikace obytnych tutvarl, spojnice obci,
pratahy silnic L., II. a I1I. tfidy a vazba na tyto komunikace.

9) Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajici i nové zastavbé;
mohou jimi byt pratahy silnic III. tfidy, a v odiivodnénych piipadech 1 II. tfidy.

10) Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vylou¢enim motorového provozu; rozd€luji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesi a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, prichody, schodist¢ a ostatni
komunikace nepfipustné provozu silni¢nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti
komunikaci funk¢nich skupin B a C.

11) Maloplosna hiisté — hiisté, ktera lze umistit na plochu do 2 000 mZ.

12) Manipula¢ni plocha — plocha (zpevnéna i nezpevnéna) slouzici napt. k doCasnému
uskladnéni posypového materidlu komunikaci pro zimni obdobi, piekladani materidlu,
otaceni a doCasnému odstavovani vozidel, umisténi kontejnerti pro tfidény odpad apod.

13) Mistni vyznam — stavbami a zafizenimi mistniho vyznamu se pro potfebu tizemniho
planu mysli stavby a zafizeni vyuZivané predevSim obyvateli okolni zéastavby, ptipadné
obce.

14) Mobilni stavby - stavba neni pevné spojena se zemi, lze ji pfesouvat z mista na misto,

napf. celorocni mobilni domy (stavba rozmérové mezi karavanem a malym domem nebo
chatou).

15) Neurbanizované tizemi — tj. izemi mimo hranice zastavéné¢ho Uzemi a zastavitelné

plochy.

16) Ohrazeni — ¢i ohrada ma za ukol udrzet hospodaiska zvitata na ur¢eném misté, piipadné
je ochranit pfed predatory nebo zabranit poSkozeni rostlin (napf. lesni oplocenky).
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Elektricky ohradnik je zafizeni, které se pouziva na pastvindch a vybézich pro
hospodarska zvitata.

17) Oploceni — ¢i plot, je volné stojici stavba, ktera ma za ukol zabranit nebo omezit pohyb
ptes néjakou hranici, pfipadné i zabranit prihledu.

18) Plochy prostranstvi vefejnych — zelené vefejné (ZV), tj. plochy vefejné piistupné,
s ptevahou nezpevnénych ploch se zeleni (travnim, kefovym i stromovym patrem).

19) Podlazi nadzemni (NP), podzemni (PP) — podzemni podlazi ma troven podlahy nebo jeji
vEtsi Casti nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem ptilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po
obvodu stavby. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, kter¢ nemlzeme pokladat za
podzemni. Pocet nadzemnich podlazi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi.
Pro potieby izemniho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

20) Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalsimi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuziti; pro potfeby uzemniho
planu uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hieben stiechy) 6 m.

21) Procento zastavitelnosti pozemku vyjadiuje intenzitu vyuziti pozemkl v plochach, tj.
plosny podil zastavitelnych a zpevnénych ploch k celkové plose dosud nezastavéného
pozemku (stavebni parcely).

22) Pristi‘eSky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténami max. ze tii
stran, zastavénd plocha max. 25 m?, Vv plochach lesnich max. 16 m? véetnd zpevnénych
ploch.

23) Rekreaéni chaty — stavby pro rodinnou (individudlni) rekreaci - § 40 wvyhlasSky
¢. 268/2009 Sb., a § 21 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

24) Rodinny dum — vice nez polovina podlahové plochy odpovidd pozadavkiim na trvalé
rodinné bydleni a je k tomuto ucelu uréena. Rodinny dim mize mit nejvyse tfi samostatné
byty, nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a podkrovi.

25) Socialni zaFizeni — napf. toalety, umyvarny, sprchy, Satny apod.

26) Stavby pro vzdélavani a vychovu — napf. klubovny zajmovych organizaci (napf.
chovatelt a péstitelti, kynologti, mykologt atd.).

27) Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vyska
stavby nad terénem po hieben stiechy 8 m.

28) Stavby pro uskladnéni naiadi a zemédélskych vypéstki — stavby o jednom nadzemnim
podlazi do 25 m? zastavéné plochy, nepodsklepené, bez pobytové mistnosti, bez
hygienickych zafizeni a vytapéni. Tyto stavby neslouzi k ustdjeni zvifat a nejde o sklad
hotlavych kapalin a plyni (dle § 103 odst. a) bodu 1. zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu).

29) Stezka pro cyklisty (cyklostezka) je pozemni komunikace nebo jeji ¢ast uréena pro provoz
cyklista.

30) Technické vybaveni — technicka infrastruktura a s nimi provozné souvisejici zafizeni,
napt. vodovody, vodojemy, retencni zafizeni, pferuSovaci komory, automatické tlakové
stanice, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, energetickd vedeni, trafostanice, plynové
stanice, komunikacni sité, produktovody, vefejné osvétleni, protipovodinova opatieni
a stavby a dalsi.

31) Usedlost (ptip. venkovska usedlost) — objekt k bydleni s hospodaiskym stavenim/stavenimi
(napt. stodolou, stdji pro chov hospodarskych zvifat pro potfebu majitele/ndjemce
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usedlosti, stavbami pro uskladnéni zemédé€lskych vypéstkli a piipadné zemédélske
mechanizace) a zpravidla s navazujici zahradou.

32) Utelova komunikace slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potieby vlastnikd
téchto nemovitosti (napf. uvniti uzavienych areall) nebo k obhospodarovani zemédélskych
a lesnich pozemki (lesni a polni cesty).

33) Vcéelin je stavba s jednoznaénym ucelem vyuziti pro hospodaiské ucely, ve které jsou
umistény uly, veskeré vcelafské naradi a ochranné pomiicky. Soucasti vcelinu mize byt
mistnost na vytaceni medu.

Dle zakona ¢. 154/2000 Sb., o Slechténi, plemenitbé¢ a evidenci hospodaiskych zvirat
a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich zdkonl (plemenaisky zakon), § 1 odst. 1 pism. a) patii
vCely mezi vyjmenovana hospodaiska zvitata.

34) Verejna prostranstvi — namésti, ulice, trznice, chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi
prostory pfistupné kazdému bez omezeni po 24 hodin denn¢, tedy slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. (§ 34 zékona ¢. 128/2000 Sb.,
0 obcich). Vefejnym prostranstvi mohou tedy byt i zatravnéné pasy podél komunikaci
slouzicich k obsluze zastavby. V téchto prostranstvich mohou byt pokladany sité
technické infrastruktury, v zimnim obdobi mohou byt vyuzivany k ulozeni sné¢hu
odhrnutého z komunikaci, dadle mohou byt vyuzity pro vybudovani chodniki, ptipadné
odstaveni vozidla apod., 1 kdyZ se jedna o soukromé pozemky.

35) Vyrobni sluzby — vyroba odévi, obuvi, nabytku, servisy a opravny, zkusebny apod.

36) Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym
provozem, technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi naruSuji obytné prostiedi
a snizuji jeho kvalitu (napft. lakyrnictvi a natéraCstvi, truhlafstvi, stolafstvi, kovovyroba,
provozovny stavebni udrzby, apod.).

37) Vyskova hladina — zjednodusené — vyska pievazné vétSiny objektl v urdité ¢asti sidla;
pomyslna rovina vedend nejvyssimi body prevladajici zastavby s vyloucenim excesii a
mistnich dominant. DodrZeni hladiny zastavby znamena neumistovat stavby, které by nad
ni vyrazn¢ vycnivaly.

38) Zahradkarska chata - stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s moznosti podsklepeni
a podkrovi), umisténa v plochach zahrad.

39) Zastavitelnost pozemku - procento zastavéni pozemku — vyjadiuje ramcova pravidla
prostorového uspofddani pro novou zastavbu, tj. plosny podil zastavitelnych
a zpevnénych ploch k celkové plose dosud nezastavéného pozemku (stavebni parcely).

40) Zemédélska vyroba — chov hospodaiskych zvifat a péstovani zemédélskych plodin za
ucelem zisku (nikoliv pro vlastni potfebu majiteld).

41) Zemédélska vyroba souvisejici s lesnim hospodaistvim a myslivosti (napf. obory,
bazantnice apod.).

42) Zelenn ochranna — zelen s funkci izola¢ni pfed negativnimi vlivy z dopravy a z vyroby
(tj. pfedevsim pied hlukem, prachem, funkce zmény proudéni vzduchu = omezeni pachi)
a s funkei estetickou (omezeni pohledii predev§im na vyrobni haly, Zeleznicni vlecky
apod.) a castecné také funkci krajinotvornou. U této zelené je nutné travni, kefové
I stromové patro, kromé nezbytného zachovani rozhledovych trojuhelnikl u kfizovatek,
zelezni¢nich piejezdl apod. Zelent ochrannd muze zaroven plnit funkci zelené vetejné.
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43) Zelen verejna — plochy zelené pfistupné bez omezeni 24 hodin denné s funkci relaxacni,
okrasnou, zlepsSujici pohodu bydleni (travni, kefové, stromové patro dle moznosti
lokality), pfipadné mtize zelen veiejna plnit soucasné funkce zelené ochranné.

44) Zemédélska ¢innost — produkce potravin a krmiv nebo jinych produktl prostiednictvim
cileného péstovani rostlin a chovu hospodéiskych zvitat jak pro vlastni potiebu, tak pro
vyrobu.

45) Zména stavby — nastavby, pfistavby, stavebni upravy.
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